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Aufgrund der langjährigen Erfahrung 

unserer Mitarbeiter können Sie sich 

bei Entwicklung und Konstruktion auf 

technisch ausgereifte Systemkompo-

nenten verlassen.

Unser Lieferprogramm umfasst

- Containerentleerung

- RAM-Booster Stationen

- Materialversorgung/-temperierung

- Roboterprogrammierung

- Zellensteuerung 

Die aufgeführten Dosierkomponenten 

sind Teil unseres umfangreichen Liefer-

programms.

Langjährige Erfah-

rung für ausgereifte 

Technik

Automation Prüf- und Messtechnik IT-Services Oberfl ächensystemeProzess- und Um welt  tech nik

Ölsprüh- und 
2K-Dosiersysteme

Dickstoff- und Farb ver sor -
gungs an la gen

Hohl raum kon ser vie -
rungs an la gen

Planung von Systemen in der 
Ap pli ka ti ons tech nik Automotive

Autorisierter Graco Händ ler 
und Design Cen ter

SAR Dosierkomponenten

fl exibel und präzise

Die Dosieranlagensteuerung wird als pro-

zessintegrierter Anlagenteil mit An bindung 

an übergeordnete Prozessleittechnik und 

individueller Visualisierung geliefert. 

Wir verwenden keine „Blackbox“ sondern 

ein „offenes“ System (Siemens S7 oder 

andere Standardprodukte). Dies ermög-

licht eine Anlagenvisualisierung mit JAVA 

(Bedienung und Visualisierung über Web), 

ProTool, WinCC, Zenon oder anderen am 

Markt üblichen Systemen.



Applikator SAR-MK3

Der SAR-MK3 ist ein speziell für Roboter-

anwendungen entwickelter Applikator für 

mittel- bis hochviskose Abdichtmaterialien. 

Seine Anwendung fi ndet er überwiegend 

im UBS- und NAD-Bereich.

Durch die Möglichkeit, drei verschiedene 

Materialien an einen SAR-MK3 anzu-

schließen und den Materialauslass mit 

verschiedenen Düsen in unterschiedlichen 

Winkeln zu bestücken, fi ndet sich für jede 

Problemstellung eine Lösung.

Elektrisches Regelventil SAR-SV16

Das elektrische Regelventil SAR-SV16 

wird für schnelle und präzise Mengen-

regelungen bei nieder- bis hochviskosen 

Kleb- und Dichtstoffen verwendet.

In der Ausführung „Elektrischer Regler“ 

können Druckschwankungen der Mate-

rialversorgung oder Sollwertänderungen 

durch Roboteranforderung ausgeregelt 

werden. Durch unterschiedliche Geomet-

rien des zu regelnden Querschnittes wer-

den Durchfl ussraten über 40 ccm/sek. 

exakt geregelt. Im NAD- und UBS-Bereich 

kann dadurch auf einen pneumatischen 

oder elektrischen Dosierer verzichtet wer-

den. Eine Druckentlastung im Regelventil 

SAR-SV16 (Patent angemeldet) ermöglicht 

eine Airless- und Flatstream-Applikation 

mit SAR-MK3.

Technische Daten:

Standardlänge: 550 mm

Gewicht: 6,6 kg

Montage: Roboter-Handachse

Arbeitsdruck: bis 250 bar

Düsen: 3

Düsenwinkel: 0°, 45°, 90° oder 

0°, 45°, 45°

Materialeinlass: ¼“

Materialauslass: Düse“

Lufteinlass: 6 mm

Optionen: Druck-Temperatursensor, 

Elektrische Heizung, Schließzeiten-

überwachung für die Düsenventile

In der Ausführung „Elektrische Pistole“ 

können Kleb- und Dichtstoffe mengenge-

regelt ohne zusätzliches Ventil direkt auf 

das Bauteil appliziert werden.

Durch eine Zirkulation im Regelventil 

SAR-SV16 (Patent angemeldet) kann den 

Fließeigenschaften thixotroper Materialien 

Rechnung getragen werden.

Technische Daten:

Länge: 330 mm

Gewicht: 5,9 kg

Arbeitsdruck: bis 280 bar

Montage: Roboter-Handachse, 

Roboter-Schulter

Materialeinlass: 3/8“

Materialauslass: 3/8“

Zirkulationsanschluss: 3/8“

Motorleistung: 0,7 kW

Optionen: Druck-Temperatursensor, 

Elektrische Heizung, Temperierung, 

Zirkulation

Oberfl ächensysteme
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Elektrischer Durchfl ussdosierer 

SAR-EDW80

Der elektrische Durchfl ussdosierer SAR-

EDW80 kann als Einzel- oder Tandemdo-

sierer für nieder- bis hochviskose Kleb- 

und Dichtstoffe verwendet werden.

Durch sein dezentrales Motor-/Umrich-

terkonzept benötigt er nur die Einspeise-

spannung und ein Profi -Interbus Kabel für 

die E/A-Ebene.

Die Mesamol-Umlaufspülung und eine 

automatische Spindelschmierung garan-

tiert hohe Standzeiten.

Technische Daten:

Volumen: 80 ccm

Übersetzungsverhältnis: 14,7:1

Nennleistung: 0,1 – 10 ccm/sek.

Länge: 760 mm

Gewicht: 40 kg

Arbeitsdruck bis: 300 bar

Getriebe: Flachgetriebe

Motorleistung: 0,65 kW

Montage: Roboter 7. Achse, 

Roboter Schulter, Stationär

Materialeinlass: ½“

Materialauslass: ½“/Düse

Arbeitsweise: FIFO

Optionen: Elektrische Heizung

Elektrischer Durchfl ussdosierer 

SAR-EDW300

Der elektrische Durchfl ussdosierer SAR-

EDW300 kann als Einzel- oder Tandemdo-

sierer für nieder- bis hochviskose Kleb- 

und Dichtstoffe verwendet werden.

Sein typischer Anwendungsfall ist der 

Einsatz als Tandemdosierer in der UBS- 

und NAD-Applikation.

Die Zentralschmierung in Verbindung mit 

einer Umlaufspülung gewährleistet einen 

sehr geringen Wartungsaufwand und hohe 

Standzeiten.

Technische Daten:

Volumen: 300 ccm

Übersetzungsverhältnis: 8,4:1

Nennleistung: 5 – 50 ccm/sek.

Länge: 984 mm

Gewicht: 86 kg

Arbeitsdruck: bis 300 bar

Getriebe: Flachgetriebe/Direkt

Motorleistung: 4,7 kW

Montage: Roboter 7. Achse, 

Stationär

Materialeinlass: ½“

Materialauslass: ½“/Düse

Arbeitsweise: FIFO

Optionen: Elektrische Heizung
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Pneumatischer Durchfl ussdosierer 

SAR-PDV300

Der pneumatische Durchflussdosierer  

SAR-PDV300 ist für nieder- bis hochvisko-

se Kleb- und Dichtstoffe geeignet. 

Die hohe Aufl ösung des Wegmesssys-

tems von 20 µm ermöglicht eine genaue 

Mengenerfassung. Durch die Mesamol-

Umlaufspülung werden hohe Standzeiten 

erreicht.

Unkomplizierte und einfache Wartung 

zeichnen den SAR-PDV300 aus. Es steht 

eine beheizte und eine unbeheizte Version 

zur Verfügung.

Technische Daten:

Volumen: 300 ccm

Übersetzungsverhältnis: 50:1

Nennleistung: 5 – 50 ccm/sek.

Länge: 780 mm

Gewicht: 43 kg

Arbeitsdruck: bis 300 bar

Montage: Roboter 7. Achse, 

Stationär

Materialeinlass: 1/2“

Materialauslass: 1/2“/Düse

Lufteinlass: 1“  

Arbeitsweise: FIFO

Elektrischer Durchfl ussdosierer 

SAR-EDV80

Der elektrische Durchfl ussdosierer SAR-

EDV80 zeichnet sich durch seine extrem 

schmale Bauform (Ø = 15 cm) aus. Somit 

können auch stark gewinkelte Bauteilgeo-

metrien unter der Düse bewegt werden. Er 

wird für nieder- bis hochviskose Kleb- und 

Dichtstoffe eingesetzt.

Das dezentrale Motor-/Umrichterkonzept 

benötigt nur die Einspeisespannung 

und ein Profi-Interbus Kabel für die 

E/A-Ebene.

Durch die Mesamol-Umlaufspülung und 

eine automatische Spindelschmierung 

werden hohe Standzeiten erreicht. 

Technische Daten:

Volumen: 80 ccm

Übersetzungsverhältnis: 13,73:1

Nennleistung: 0,1 – 10 ccm/sek.

Länge: 1300 mm

Gewicht: 35 kg

Arbeitsdruck: bis 300 bar

Getriebe: Planetengetriebe/Direkt

Motorleistung: 0,65 kW

Montage: Stationär

Materialeinlass: ½“

Materialauslass: ½“/Düse

Arbeitsweise: FIFO

Optionen: Elektrische Heizung, 

Flachgetriebe/Direkt

Oberfl ächensysteme



„Ich sage nur, wieviel von 

was wohin muss.  

Wie, das ist Aufgabe der 

SAR. Die machen das.“

SAR – Ihr Partner für  

Oberflächensysteme

SAR ist autorisierter Händler und „Design 

Center” für Projekte im Bereich der Ober-

flächenbehandlung und vertreibt Produkte 

und Ersatzteile von Partnern wie GRACO 

und der ehemaligen BÖLLHOF-VERFAH-

RENSTECHNIK.

SAR bietet Komplettlösungen von der Pla-

nung über die Produktion und Montage 

von Oberflächenbehandlungsanlagen in 

der Automobilindustrie, wie z. B. Dicht- 

und Klebetechnik im Fahrzeugbau, Dick-

stoff- und PVC-Versorgungs- und Dosier

systeme im Bereich Lackiererei, Material- 

und Farbversorgungsanlagen, 2-Kompo-

nenten-Dosiersysteme, Hohlraumkonser

vieranlagen und Wachskonservieranlagen 

für Außenhaut und Unterboden eines 

Fahrzeugs.

Anfragen unter:

ofs@sar.biz

präzise
dauerhaft
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„Immer wieder neue 

Anforderungen  

erfordern immer wieder  

neue Wege.“

Mit Standorten in Deutschland, 

Slowenien, USA, Südafrika und 

China ist die SAR Elektronic GmbH 

ein weltweit aktives Unterneh

men für innovative Automatisie-

rungskonzepte und intelligente In

formationstechnologie.

In unseren fünf Fachbereichen  

Automation, Prozess- und Umwelt-

technik, Prüf- und Messtechnik,  

IT-Services sowie Oberflächen-

systeme bieten wir innovative Lö-

sungen für individuelle Ansprüche.

Die Kunden 

Unsere Kunden sind innovative, techno-

logieorientierte Industrieunternehmen 

vom mittelständischen Spezialbetrieb 

bis zum weltweit operierenden Konzern. 

Flexibilität und zielgenau vernetzte 

Qualifikationen ermöglichen es uns, 

hier ein breites Branchenspektrum, wie 

z. B. Automobilindustrie, Energie- und 

Umweltindustrie sowie Chemie-, Pharma- 

und Life-Science-Industrie, kompetent 

und effizient zu bedienen.

Weitere Informationen rund um die SAR 

Elektronic GmbH finden Sie auf unserer  

Website: www.sar.biz

Das Unternehmen 

Die SAR Elektronic GmbH wurde 1985 

in Dingolfing von Geschäftsführer Konrad 

Sigl gegründet.

 

Schnell entwickelte sie sich zu einem 

international führenden Systemliefe-

ranten in den Fachbereichen Automation, 

Prozess- und Umwelttechnik, Prüf- und 

Messtechnik, IT-Services sowie Oberflä-

chensysteme. 

Die Mitarbeiter 

SAR beschäftigt derzeit rund 380 Mit-

arbeiter an Standorten in Deutschland, 

Slowenien, USA, Südafrika und China. 

Das Stammhaus des Unternehmens 

befindet sich in Dingolfing. 

unser Ziel
Ihr Erfolg ist 

Oberflächensysteme






